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Anvendes oftest hvor loftshøjden skal udnyttes optimalt.

A. Fritstående søjlesvingkran

Fritstående 

svingkran
Svingarm dimensioner Søjle dimensioner

SWL 
(kg)

  
Kraningeniøren 

varenummer

Svingarm 
længde 

R (m)

Flangebredde 
F (mm)

Konsolafstand 
B (mm)

Afstand til 
endestop 

C (mm) 

Total 
højde 

H (mm) * 

Fodplade 
størrelse 

D (mm) 

80

180.U053.K30 3 91 500 320 3000 230 450x450

180.U054.K30 4 91 500 320 3000 230 450x450

200.U065.K30 5 100 600 400 3000 230 450x450

200.U066.K30 6 100 600 400 3000 260 600x600

125

180.U053.K30 3 91 500 320 3000 230 450x450

200.U054.K30 4 100 500 400 3000 230 450x450

200.U065.K30 5 100 600 500 3000 260 600x600

240.U0756.K30 6 120 750 500 3000 260 600x600

250

200.U063.K30 3 100 600 400 3000 230 600x600

240.U064.K30 4 120 600 400 3000 260 600x600

240.U0755.K30 5 120 750 500 3000 260 700x700

270.U0856.K30 6 135 850 550 3000 260 700x700

500

240.U0753.K30 3 120 750 500 3000 260 450x450

270.U0754.K30 4 135 750 500 3000 260 600x600

360.U0855.K30 5 170 850 500 3000 315 600x600

400.U106.K30 6 180 1000 600 3000 315 700x700

1000
270.U0753.K30 3 135 750 450 3000 315 700x700

360.U0854.K30 4 170 850 500 3000 315 700x700

270º


