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Kraningeniøren vægmonteret svingkraner består af en arm og et par konsoller, der kan boltes eller svejses 

stærk nok til at optage momentet og den lodrette belastning fra udliggeren.

Kraningeniøren søjle monteret svingkraner består af en svingarm og et par konsoller, der kan monteres omkring 

optage momentet og den lodrette belastning fra svingarmen. Det skal sikres at svingarmens konsol ikke kan glide 
ned af bæresøjle.

B. Svingarm med konsol fastgjort omkring søjle

C. Vægmonteret svingkran

 Kraningeniøren Svingarms dimensioner Konsol dimensioner for væg / plant 
monteret eller omkring søjle

SWL 
(kg) Søjle 

monteret

Væg

monteret

Svingarm 

længde 

R (m))

 Kraningeniøren Konsolafstand 

B (mm)

Løbekat 

højde 

h1 (mm) 

Samlet 

højde 

B2 (mm)

Konsol 

bredde 

W2 (mm) 

Max søjle 

W1 (mm)

Drejepunkt 

A (mm)

80

24.J053.C 24.J053 3 24.000 500 65 680 380 500 75

24.J054.C 24.J054 4 24.000 500 65 680 380 500 75

24.J065.C 24.J065 5 24.000 600 65 780 380 500 75

25.J066.C 25.J066 6 25.000 600 77 780 380 500 75

125

25.J053.C 25.J053 3 25.000 500 77 680 380 500 75

25.J054.C 25.J054 4 25.000 500 77 680 380 500 75

25.J065.C 25.J065 5 25.000 600 77 780 380 500 75

25.J0756.C 25.J0756 6 25.000 750 77 930 380 500 75

250

25.J063.C 25.J063 3 25.000 600 77 780 380 500 75

25.J064.C 25.J064 4 25.000 600 77 780 380 500 75

26.J0755.C 26.J0755 5 26.000 750 94 930 380 500 75

26.J0856.C 26.J0856 6 26.000 850 94 1030 380 500 75

500

26.J0753.C  26.J0753  3 26.000 750 94 930 380 500 75

26.J0754.C 26.J0754 4 26.000 750 94 930 380 500 75

27.J0855.C 27.J0855 5 27.000 850 123 1050 380 500 105

27.J106.C 27.J106 6 27.000 1000 123 1200 380 500 105

1000
27.J0753.C 27.J0753 3 27.000 750 123 950 380 500 105

27.J0854.C 27.J0854 4 27.000 850 123 1050 380 500 105

180º

180º


